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CHARAKTERYSTYKA AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH

Agregaty skraplające serii AA-MK... budowane są w oparciu o hermetyczne sprężarki tłokowe Danfoss 
Maneurop. Urządzenia wyposażone są w skraplacz powietrzny oraz zbiornik czynnika, a całość 
zamontowana jest na stalowej podstawie.

OZNACZENIE AGREGATU

AA  -  M  K - 53 / MTZ-28

1	 - oznaczenie producenta agregatu skraplającego
2	 - producent sprężarki (M - Danfoss Maneurop)
3	 - wersja wykonania: (K) katalogowa / (I) indywidualna
4	 - typ skraplacza
5	 - typ sprężarki

ZAKRES WYPOSAŻENIA - WYKONANIE STANDARDOWE

Standardowo agregaty skraplające wyposażone są w:

•	 Hermetyczne sprężarki tłokowe - wyposażone we wziernik poziomu oleju, zawory odcinające Rotalock 
na linii tłocznej i ssawnej, zabezpieczenie temperaturowe (wewnętrzne)

•	 Grzałkę oleju
•	 Sprężarki są napełnione olejem 175PZ
•	 Skraplacze Cu/Al o wysokiej sprawności - wymiennik lamelowy
•	 Zbiornik czynnika chłodniczego z zaworem odcinającym na wyjściu
•	 Króćce ssawny i cieczowe fabrycznie przygotowane do lutowania
•	 Wszystkie komponenty pokryte są lakierem proszkowym
•	 Napełnione gazem obojętnym

 1          2     3     4               5

Dodatkowe opcje 
na życzenie

http://www.arkton.pl
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1)  Wydajności i pobór mocy podane dla temperatury otoczenia: To =+27°C. 
 W celu poznania wydajności chłodniczej przy zastosowaniu innego czynnika chłodniczego poprosimy o kontakt z firmą BERLING.

WYDAJNOŚĆ I POBÓR MOCY  
DLA CZYNNIKÓW R404A/R507 ORAZ R449A/R448A1)

TYP AGREGATU
AA-MK-...

53/MTZ-28 64/MTZ-36 64/MTZ-50 84/MTZ-64 104/MTZ-80
Czynnik chłodniczy R404A/R507
Wydajność 
(kW)

Te
m

p.
 p

ar
ow

an
ia

 (°
C)

5 7,07 9,93 13,36 16,89 21,81
-5 4,78 7,07 9,33 12,17 15,54

-25 1,92 2,86 3,83 4,75 6,5
Pobór 
mocy (kW)

5 2,46 3,06 3,86 5,33 6,93
-5 2,1 2,6 3,32 4,4 5,84

-25 1,28 1,7 2,2 2,8 3,71
Czynnik chłodniczy R449A/R448A
Wydajność 
(kW)

Te
m

p.
 p

ar
ow

an
ia

 (°
C)

5 6,57 9,23 12,62 16,14 21,13
-5 4,48 6,41 8,53 11,17 14,32

-25 1,79 2,35 2,97 4,03 5,62
Pobór 
mocy (kW)

5 2,13 2,65 3,58 4,26 5,84
-5 1,75 2,23 2,96 3,67 5

-25 1,01 1,37 1,75 2,29 3,22

http://www.berling.pl
http://www.berling.pl


KAMT-1/25-PL4 w w w . a r k t o n . p l

DANE TECHNICZNE

TYP AGREGATU
AA-MK-...

53/MTZ-28 64/MTZ-36 64/MTZ-50 84/MTZ-64 104/MTZ-80
Przyłącza: ssanie Cu12 Cu15 Cu28 Cu28 Cu28

ciecz Cu12 Cu12 Cu12 Cu12 Cu12
Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]2) 47,3 45,8 55,2 52,3 52,6

Sprężarka Zasilanie (Hz) 380-400V/3/50
Maksymalny 
prąd pracy (A) 7,5 9 12 15 19

Wentylator3) Ilość/średnica 
(szt./mm) 1/350 1/450 1/450 1/450 2/450

Prąd max (A) 1x0,65 1x1,15 1x1,7 1x1,7 2x1,15
Moc max (W) 1x126 1x250 1x370 1x370 2x250
Przepływ po
wierza (m3/h) 2300 4150 4150 4580 7500

Zbiornik Pojemność 
(dm3) 3 5 7 7 11

Wymiary 
(mm)

A 830 830 830 930 1100
B 637 637 637 637 850
C 780 780 780 880 1050
D 520 666 666 816 740
H 687 687 687 687 900

Waga (kg) 56 69 83 96 123
2)  Wartości podano dla pracy agregatu w zakresie średniotemperaturowym z odległości 10 m, tolerancja ±2 dB(A).
3)  Napięcie zasilania wentylatora(ów) skraplacza wynosi 230 V/50 Hz/1f

http://www.arkton.pl


ARKTON SP. Z O.O. 
Ul. Mórkowska 36, 64-115 Wilkowice 

tel. +48 65 52 52 830 
info@arkton.pl  www.arkton.pl

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były aktualne w dniu publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w odniesieniu do danych zawartych w katalogu.

O zmianach będziemy informować w możliwie najkrótszym czasie.

BERLING S.A.
Al. Krakowska 80a, 05-552 Stefanowo

tel. +48 22 727 84 97
berling@berling.pl  www.berling.pl

AUTORYZOWANY SERWIS

http://www.arkton.pl
http://www.berling.pl

